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Rys. 8. Przyk�ad zastosowania zaworu MTCV (wersja A) w uk�adzie cyrkulacji c.w.u.
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Rys. 9. Przyk�ad zastosowania zaworu MTCV (wersja A) w uk�adzie cyrkulacji c.w.u. 
              z funkcj� rejestratora temperatury

zimna woda

Danfoss nie ponosi odpowiedzialno�ci za mo�liwe b��dy w katalogach, broszurach i innych materia�ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 
zmian w produktach bez uprzedzenia. Dotyczy to równie� produktów ju� zamówionych. Zamienniki mog� by� dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w 
specy�kacjach ju� uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s� w�a�no�ci� odpowiednich spó�ek Danfoss, logotyp Danfoss s� znakami towarowymi 
Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrze�one.

Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. (0 22) 755 07 00, fax (0 22) 755 07 01, e-mail: info@danfoss.com, www.danfoss.pl

MTCV 
jest wielofunkcyjnym termostarycznym zaworem cyrku-
lacyjnym przeznaczonym do stosowania w instalacjach 
ciep�ej wody u�ytkowej z cyrkulacj�. Zapewnia termicz-
ne równowa�enie w instalacji cyrkulacyjnej, utrzymuj�c 
jednakow� temperatur� w ca�ym uk�adzie, jednocze�nie 
ograniczaj�c przep�yw cyrkulacyjny do niezb�dnego 
minimum, koniecznego dla uzyskania ��danych tempe-
ratur.
 
PODSTAWOWE FUNKCJE:

�n �Termostatyczna regulacja temperatury wody w insta-
lacji cyrkulacyjnej w zakresie 35-60ºC – wersja A

�n �Automatyczna dezynfekcja realizowana w sta�ej 
temperaturze >65ºC z jednoczesnym zabezpiecze-
niem instalacji cyrkulacyjnej przed przekroczeniem 
temperatury 75ºC – automatyczne odci�cie  
cyrkulacji – wersja B

�n �Automatyczna dezynfekcja sterowana elektronicznie 
z mo�liwo�ci� wyboru temperatury dezynfekcji wraz 
z okre�leniem czasu dezynfekcji – wersja C

�n �Funkcja rejestracji temperatury (czujnik temperatury 
jako wyposa�enie dodatkowe)

�n �Mo�liwo�� zabezpieczenia nastawy temperatury
�n �Mo�liwo�� ci�g�ego monitorowania temperatury 

cyrkulacji – wersja C
�n �Funkcja odci�cia pionu – specjalne z��czki  

z wbudowanym zaworem kulowym
�n �Adaptacja zaworu przez zmian� jego funkcji  

w warunkach pracy, pod ci�nieniem wody
�n �Serwis – w przypadku koniecznym wymiana fabrycz-

nie skalibrowanego elementu termostatycznego

MTCV to:

�n �Zmniejszenie zu�ycia wody poprzez natychmiastowy 
dost�p do ciep�ej wody w instalacji

�n �Zapewnienie jednakowej temperatury w ca�ej instala-
cji c.w.u. niezale�nie od po�o�enia punktu poboru  
(termiczne zrównowa�enie instalacji)

�n �Mo�liwo�� zwalczania bakterii Legionella (dezynfek-
cja termiczna) w sposób automatyczny, przy jedno-
czesnym zabezpieczeniu instalacji przed nadmiernym 
wytr�caniem si� osadów wapiennych i ograniczeniu 
korozji

�n �Mo�liwo�� monitorowania i optymalizacji procesu  
dezynfekcji, temperatur w instalacji cyrkulacyjnej 
wraz z sekwencyjnym sterowaniem dezynfekcji 
termicznej
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Instalacja ciep�ej wody u�ytkowej z zaworami MTCV
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