


Przed rozpoczeciem

Oszczedzanie energii - oszczedzanie pienigdzy -
polepszanie warunkéw komfortu

Regulator ECL Comfort zostat zaprojektowany w firmie
Danfoss z przeznaczeniem do regulacji temperatury w sys-
temach ogrzewania.

Regulator ECL Comfort zapewnia ,ze:

» temperatura w pomieszczeniu bedzie regulowana

wediug zaprogramowanej nastawy.

obnizenie temperatury i zmniejszenie zuzycia energii

obnizy koszty i zapewni optymalne zuzycie

nosnikéw energii.

* program automatycznego sterowania pracg pomp
zapobiegnie blokowaniu pomp obiegowych.

Rysunek schematu systemu ogrzewania

Regulator ECL Comfort zostat zaprojektowany dla szero-
kiego zakresu systeméw ogrzewania o réznej konfiguracji i
wydajnosci.

Jezeli system ogrzewania rézni sie od schematéw przed-
stawionych na rysunkach w rozdziale 10, mozna naszkico-
wac schemat systemu, ktéry ma by¢ wykonany. Utatwi to
skorzystanie z Poradnika Instalatora, ktory prowadzi krok
po kroku od etapu instalowania do korncowego ustawienia
przed przekazaniem uzytkownikowi.

Uwaga! Regulator ma wstepnie zaprogramowane nastawy
fabryczne, ktére sg podane w odpowiednich rozdziatach
niniejszego poradnika.

Moze zdarzy¢ sie, ze wySwietlone zostang pewne nastawy
nie ujete w niniejszej instrukcji. Nastawy te stosowane sg w
powigzaniu z dodatkowymi modutami i ich opis oraz
znaczenie odnalez¢é mozna w stosownych instrukcjach
modutdw opcjonalnych

Dziatanie regulatora ECL Comfort i Karty ECL.
Zétta strona Karty ECL stuzy do codziennego uzytku a sza-
ra strona do instalacji i konserwacji.

Nalezy wybra¢ strone Karty ECL, z ktérej chce sie
korzystac.
Swiecaca dioda ponizej wlozonej Karty ECL wska-
zuje wybrang strone, tzn. lewe Swiatetko dla
codziennego uzytku i prawe dla instalacji i konser-
wagji. (rozdziaty 15 i 16).

Obie strony Karty sg podzielone na linie przedstawiajace
rézne mozliwosci regulacji i programowania.

Jak korzystac¢ z przewodnika
Przewodnik skfada sie z dwoch czesci:

» Uzytek codzienny (druga strona poradnika)
Zotte rozdziaty 1 -7
* Instalacja i konserwacja:
Szare rozdziaty od 10 wzwyz.
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Instalacja

10a Identyfikacja systemu

W tym rozdziale znajdujg sie najczesciej stosowane syste-
my ogrzewania. Jezeli wystepujgcy system nie odpowiada
doktadnie przedstawionym ponizej, nalezy znalez¢ najbar-
dziej podobny i nanie$¢ wlasne zmiany.

Rozwiazania, w ktorych stosowane sa takie same
nastawy:

- wymiennik ciepta lub wezet bezposredni

- 2-, 3 lub 4-drogowy zawér regulacyjny

System ogrzewania typu 1
Wezet cieplny wymiennikowy
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System ogrzewania typu 3
Obieg ogrzewania z kottem i zaworem mieszajgcym
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System ogrzewania typu 4
Obieg ogrzewania z kottem i zaworem 4-drogowym

System ogrzewania typu 2
Wezet cieplny zmieszania pompowego

S1 % ECL 200

Danf
87B241.14

@ YA AR AR
AANANNAN

|

31% ECL 200

i

DANFOSS
87B244.12

Y

7 >

YAAAAAAAY
M1 S4 AAAAAAAA
<
< 7

—J

Uwaga:

Schematy systemoéw w niniejszej instrukcji sg schema-
tami uproszczonymi i niekoniecznie zawierajg wszyst-
kie elementy systemu ogrzewania.




Instalacja

11a Montaz regulatora

Regulator ECL Comfort powinien by¢ zamontowany w
miejscu tatwo dostepnym, blisko urzadzenia grzewczego.
Nalezy wybrac¢ jedno z przedstawionych rozwigzan:

* montaz na $Scianie
* montaz na szynie DIN
* montaz w tablicy

Wkrety i kotki nie wchodzg w zakres dostawy.

Montaz na $cianie

Obudowa do montazu nasciennego - nr katalogowy
087B1149.

Obudowe z zaciskami montuje sie na $cianie o gtadkiej
powierzchni. Nalezy wykona¢ potgczenia elektryczne i
wiozy¢ regulator do obudowy. Konieczne jest zabezpie-
czenie regulatora przy pomocy wkretu mocujgcego.

11b
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Montaz na szynie DIN
Zespo6t montazowy - nr katalogowy 087B1145

Dla montazu obudowy regulatora na szynie DIN niezbedny

jest wymieniony zesp6t montazowy

Montaz w tablicy
Zestaw potgczeniowy - nr katalogowy 087B1148
Grubos¢ ptyty tablicy nie moze przekracza¢ 3 mm.

Nalezy wykona¢ otwér o wymiarach 92 x 138 mm. Przy po-
mocy wkretaka $ciggna¢ pokrywe z prawej strony regulato-
ra. Wi6zy¢ regulator do wycietego otworu w tablicy i zamo-

cowa¢ go dwoma zamkami umieszczonymi po przekatnej
na dwéch narozach regulatora.




Instalacja

12a

Potaczenia elektryczne -
230 V a.c.

Podtaczenie urzadzen zasilanych napieciem 230 V a.c.
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Zacisk

Opis Maks.obciazenie

1L

Zasilanie napieciem 230 V a.c.
(Faza)

2 N

Zasilanie napieciem 230 V a.c.
(Zero)

3 M1

Sitownik - otwieranie 0,2A230Va.c.

4 M1

Sitownik - zamykanie alt.:
termositownik ABV

0,2A230Va.c.

Faza na wyjscia do
sitownika M1

9 P1

Pompa obiegowa 4(2) A230V a.c.

10 P1

Faza na przekaznik pompy

Nalezy zamontowa¢ zwory:

Zwora na zaciskach 115

Zwora na zaciskach 5i 10

Zwora na zaciskach 2 i wspolnym zacisku N

Przewody napieciowe o przekroju drutu: 0,75 - 1,5 mm?
Dtugos¢ przewodoéw: maks. 50 m.

Potaczenia elektryczne

Do kazdego zacisku Srubowego mozna podigczy¢ naj-
wyzej dwa przewody o przekroju 1,5 mm?2.

Wazne:

Nieprawidtowe potgczenia elektryczne spowodujg
uszkodzenie wyjs¢ triakowych.
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Podtaczenie czujnikéw
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Zacisk

Opis Typ (zalecany)

15116

Magistrala systemowa
urzgdzenia

171 16

Czujnik zewnetrzny (S1) ESM-10

18 16

Czujnik pokojowy (S2) ESM-10

19i 16

Czujnik na zasilaniu (S3) ESMU/ESM-11/ESMC

20116

Czujnik na powrocie (S4) ESMU/ESM-11/ESMC

Nalezy zamontowac zwore zacisku 16 i zacisku wspolne-

go.

Do podtaczenia czujnikéw stosowac przewody o prze-

kroju min

. 0,4 mm2.

Catkowita dtugos¢ przewoddéw: maks. 50 m (czujniki i

magistral

a).

Typ kabla: miedziany

UWAGA!

Przewody o dtugosci powyzej 100 m mogg wykazywac
wrazliwosé na zaktécenia (EMC).




Instalacja

13a Potaczenia elektryczne - 13b

24V a.c.
Podtaczenie urzadzen zasilanych napieciem 24 V a.c. i Podtaczenie czujnikéw
230V a.c.
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Zacisk Opis Maks. obciazenie Zacisk Opis Typ (zalecany)
1L Zasilanie napieciem 24 V a.c. 15116 Magistrala systemowa
2 N Zasilanie napieciem 24 V a.c. urzadzenia
3 M1 Sitownik - otwieranie 1A24Va.c. 17116 Czujnik zewnetrzny (S1) ESM-10
4 M1 Sitownik - zamykanie 18i 16 Czujnik pokojowy (S2) ESM-10
alt.: termositownik ABV 1A 24V a.c. 19i 16 Czujnik na zasilaniu (S3) ESMU/ESM-11/ESMC
5 Zasilanie 24 V wyjs¢ do 20i 16 Czujnik na powrocie (S4) ESMU/ESM-11/ESMC
sitownika M1
9 K1* Przekaznik pompy
obiegowej P1 . . . . .
10 P1_ Zasilanie 24 V wyjscia Vl\\l/esll‘;aéyr/](azg:ontowac zwore zacisku 16 i zacisku
na przekaznik K1
* K1 przekaznik pomocniczy
Cewka: 24 V Do podigczenia czujnikbw stosowac przewody o prze-
Styki: 4A 230 V a.c. kroju min. 0,4 mm?.
Catkowita dtugos¢ przewoddéw: maks. 50 m (czujniki i
magistrala).

Nalezy zamontowa¢ zwory:
Zwora na zaciskach 115 o
Zwora na zaciskach 5 i 10 Typ kabla: miedziany

isku 2 i Ol isku N
Zwora na zacisku 2 i wspolnym zacisku UWAGA!

Przewody o dtugosci powyzej 100 m mogg wykazywac
wrazliwosé na zaktécenia (EMC).

Przewody napieciowe o przekroju drutu: 0,75 - 1,5 mm?

Dtugos¢ przewodoéw: maks. 50 m.

Potaczenia elektryczne
Do kazdego zacisku Srubowego mozna podtgczy¢ naj-
wyzej dwa przewody o przekroju 1,5 mm?2.

Wazne:
Nieprawidtowe potgczenia elektryczne spowodujg
uszkodzenie wyjsé triakowych.
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Wprowadzanie nastaw

23a Wplyw temperatury
pokojowej - Linia 3

Informacje podane w niniejszym rozdziale sg istotne tylko
w przypadku gdy zainstalowany jest czujnik temperatury w
pomieszczeniu lub panel ECA 60/61. Istniejg dwie
podstawowe zasady regulacji uwzgledniajgce wptyw
temperatury pomieszczenia:

A: Ograniczenie maksymalnej temperatury pokojowej
Nalezy stosowac¢ tg zasade regulacji swojego systemu
ogrzewania jezeli jest on catkowicie wyposazony w grzej-
nikowe zawory termostatyczne i oczywiscie gdy wskazane
jest ograniczenie maksymalnej temperatury pomieszcze-
nia. Regulator bedzie uwzgledniat oddziatywanie zrédet
ciepta takich jak promieniowanie stoneczne przez okna czy
kominek itp.

3 Wplyw temperatury pokojowej

Zakres nastawy | Nastawa fabryczna

0..99/-99..0 | min. 0 max. -40

@ Nalezy przejs¢ do linii 3
Q _

® =

ON Vv

< i
e | O -ug| o
minimalny = =1
Zas maksymalny

@ Nalezy wybra¢ wptyw maksymalny

Pasek pod linig wskaznika zakresu bedzie bty-
skat po prawej stronie ekranu.

@@ Nalezy nastawi¢ maksymalne ograniczenie.

Wptyw

+ A

nastawa

Maksymalne
— ograniczenie

Maksymalny wptyw okresla w jakim stopniu tem-
peratura pomieszczenia bedzie wptywata na
temperature zasilania.

Przyktad

Rzeczywista temperatura pomieszczenia jest o 2 °C za
wysoka.

Woptyw przy maksymalnym ograniczeniu (prawy rog
ekranu) jest nastawiony na -40.

Woptyw przy minimalnym ograniczeniu (lewy rég
ekranu) jest nastawiony na O.

Krzywa grzania H=1,8

Wynik:

Wymagana temperatura zasilania zostaje obnizona o
2x(—40)x0,1xH=-14,4°C

Szara strona
Karty ECL

23b

B: Posrednia regulacja temperatury pokojowej

Ten rodzaj regulacji jest stosowany gdy system ogrzewania
nie jest wyposazony w zawory termostatyczne przy grzejni-
kach i jest mozliwo$¢ wybrania jednego pomieszczenia

z czujnikiem temperatury jako pomieszczenia reprezenta-
tywnego dla pomieszczen pozostatych. (Jednakze jezeli
jest kilka zaworoéw termostatycznych, nalezy sie upewni¢
czy sg catkowicie otwarte).

@ @ Nalezy zada¢ dodatnig warto$¢ dla minimalnego
wptywu i ujemng wartos¢ dla maksymalnego

wptywu.
Wptyw
Minimalne ograniczenie
Tpok
nastawa
Maksymalne ograniczenie

Czujnik zainstalowany w pomieszczeniu repre-
zentatywnym rejestruje réznice pomiedzy wyma-
gang i rzeczywistg temperaturg pomieszczenia.
Temperatura zasilania bedzie korygowana w
celu usuniecia tej roznicy.

Przyktad 1

Rzeczywista temperatura w pomieszczeniu jest o 2 °C
za niska.

Woptyw przy maksymalnym ograniczeniu (prawy rog
ekranu) jest nastawiony na -20.

Wptyw przy minimalnym ograniczeniu (lewy rég ekranu)
jest nastawiony na 20.

Krzywa grzania H=1,8

Wynik:

Wymagana temperatura zasilania zostaje podwyzszona
02x20x0,1xH=72°C.

Przyktad 2

Rzeczywista temperatura w pomieszczeniu jest o 2 °C
za wysoka.

Woptyw przy maksymalnym ograniczeniu (prawy rog
ekranu) jest nastawiony na -35.

Wptyw przy minimalnym ograniczeniu (lewy rég ekranu)
jest nastawiony na 35.

Krzywa grzania H=1,8

Wynik:

Wymagana temperatura zasilania zostaje obnizona o 2
X (-35)x 0,1 x H=-12,6 °C.

Szara strona
Karty ECL
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Wprowadzanie nastaw
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26a

Programowanie regulacji
Pl - Linie4 - 7
(tylko naped silnikowy)

4 Zakres

proporcjonalnosci

Zakres nastawy |

Nastawa fabryczna

1..250K | 80K

@
<2

Wskaznik |
linii

©O®

Nalezy przejs¢ do linii 4

g®-
.

o

—
—
T

[ Warto$¢ nastawiana

—

Nalezy zada¢ zakres proporcjonalno$ci.
Wyzsza warto$¢ spowoduje stabilng lecz powol-
ng regulacje temperatury zasilania.

5 Stata catkowania

Zakres nastawy |

Nastawa fabryczna

5...999 sek. | 30 sek.

©O®

Nalezy przejs¢ do linii 5

Dla osiggniecia powolnej lecz stabilnej reakcji
na zaistniate odchylenia nalezy zada¢ duzg war-
toS¢ statej catkowania. Mata wartos¢ statej cat-
kowania spowoduje szybkie reagowanie regula-
tora lecz rowniez jego niestabilng prace.

6 Czas przejscia zaworu z napedem

Zakres nastawy |

Nastawa fabryczna

5...250 sek. | 35 sek.

@
<2

©®

Nalezy przejs¢ do linii 6

Nalezy zadac¢ czas przej$cia zaworu z napedem
zgodnie z przyktadem podanym na sgsiedniej
stronie. Jest to czas potrzebny do przejscia
zaworu od stanu catkowicie zamknigtego do
stanu petnego otwarcia.

26b

Aby dostroi¢ precyzyjnie regulacje Pl, nalezy
postepowac wedtug ponizszych wskazowek:

» Nalezy nastawic¢ (linia 5) maksymalng warto$¢ (999
sek.) statej catkowania.

Zmniejszy¢ wartos¢ zakresu proporcjonalnosci

(linia 4) az system zacznie wahac sig¢ ze statg
amplitudg (moze sie okaza¢ niezbedne wymuszenie
na systemie poprzez zadanie wartosci ekstremalnych).
Znalez¢ krytyczny przedziat czasu na wykresie
temperatury lub przy uzyciu stopera.

Temperatura

Krytyczny przedziat czasu
< >

Czas

Przedziat czasu bedzie charakterystyczny dla systemu

i na jego podstawie mozna oszacowac

wartosci nastaw.

Stata catkowania = 0,85 krytycznego przedziatu

czasu.

Zakres proporcjonalnosci = 2,2 zakresu
proporcjonalnosci w
krytycznym przedziale czasu.

Jesli proces regulacji wydaje sie zbyt wolny, mozna
zmniejszy¢ wartos¢ zakresu proporcjonalnosci
0 ok. 10%.

Uwaga! Nastawiaj parametry dynamiczne tylko kiedy
jestes pewny takiej potrzeby.

Jak obliczy¢ czas przejscia zaworu z napedem

7 Strefa

neutralna

Zakres nastawy |

Nastawa fabryczna

0..9K | 3K

@
$2

©O®

Nalezy przejs¢ do linii 7.

Mozna zada¢ duzg wartos¢ obszaru nieczutosci
jezeli mozliwa jest duza zmiennos¢ temperatury
zasilania.

Jezeli rzeczywista temperatura zasilania lezy w
granicach obszaru nieczutosci, regulator nie po-
daje zadnego sygnatu wykonawczego do sitow-
nika zaworu.

Uwaga! Strefa neutralna jest symetryczna
wzgledem temperatury odniesienia

Szara strona
Karty ECL

Typ zaworu Skok Typ Szybkosé Czas
zaworu sitownika ruchu przejscia
(mm) sitownika  (sek.)
(sek./mm)

VS2 15 3.0 AMV 100 90 270

VS2 15...25, VM2 15...25, AMV(E)

VB2 15...20 5.0 10,20 15 75

VS2 15...25, VM2 15...25,

VB2 15...20 50 AMV(E) 30 3 15

VM2 32, VB2 25 70 AMV(E)20 15 105

VM2 32, VB2 25 7.0 AMV(E) 30 3 21

Czas przej$cia napedzanego zaworu oblicza sie naste-
pujgco:

Zawory grzybkowe

Czas przejscia = Skok zaworu (mm) x szybko$¢ ruchu
sitownika (sek./mm)

Przyktad: 5,0 mm x 15 sek./mm = 75 sek.

Zawory obrotowe

Czas przejscia = Kat obrotu ( °) x szybkos¢ ruchu
sitownika (sek./mm)

Przyktad: 90 ° x 2 sek./ ° = 180 sek.

Szara strona
Karty ECL
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29a Wykaz czynnosci Wykaz czynnosci 29b

kontrolnych kontrolnych
Czy regulator ECL jest gotowy do uzytku? Dostosowanie regulatora ECL do systemu
ogrzewania
|:| Nalezy upewnic sie, ze zasilanie elektryczne jest Nalezy wtozy¢ Karte ECL szarg strong do przo-

podtaczone do zaciskéw 1 (faza, L) i 2 (zero, N) du.
Opis w rozdziatach 12 i 13 Podtgczenia
elektryczne. Nalezy wybra¢ nastawy podstawowe i rozsze-
rzone nastawy serwisowe.

Nalezy sprawdzi¢, czy zawory i pompy sg podta-
czone do wtasciwych zaciskéw.

Opis w rozdziatach 12 i 13 Podtgczenia

O

Konieczne jest ustawienie czasu i daty (linia A).
Opis w rozdziale 17 Ustawianie czasu i daty.

O O O O

elektryczne.

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ wszystkie nastawy
Nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie czujniki sg pod- na szarej stronie Karty ECL.
taczone do wiasciwych zaciskow. Opis w rozdziatach od 20 do 26.

Nalezy zamontowa¢ regulator i wigczy¢ Jesli uktad technologiczny odbiega od

O

zasilanie. przedstawionych w pierwszej czesci instrukciji
nalezy sprawdzi¢ i by¢ moze zmieni¢ nastawy
Nalezy wtozy¢ Karte ECL z6itg strong do przodu serwisowe. Szczegblng uwage nalezy zwrécic¢

i nacisng¢ przycisk @ w razie koniecznosci. na wartosci w liniach 35 i 36.

Regulator nalezy ustawi¢ na reczny tryb dziata-
nia.
Opis w rozdziale 2 w Poradniku Uzytkownika

O 0O 0O O

Nalezy sprawdzi¢ czy zawor otwiera sie i zamy-
ka i czy pompa uruchamia si¢ i zatrzymuje przy
sterowaniu recznym.

Opis w rozdziale 19 Sterowanie reczne.

O

|:| Nalezy sprawdzi¢ czy temperatury wyswietlane
na ekranach A i B odpowiadajg wiasciwym czuj-
nikom.
Opis w rozdziale 1 w Poradniku Uzytkownika.



30 Nastawy Karty ECL

4 . )
Czas i data Rozdzialy 16 i 17
Informacje
systemowe Rozdzialy 18 i 19

Krzywa grzewcCza  Rozdziat 20

Zakres nastawy Nastawa fabryczna Twoje nastawy
Nachylenie
0.2 .. 34 1.8

Nalezy nastawi¢ nachylenia krzywej
grzewczej. Rozdziat 20

Przesunigcie réwnolegte

-9... 49 0K
Nalezy nastawi¢ przesunigcie réwnolegte
krzywej grzewczej. Rozdziat 20

Graniczna temperatura wytaczenia
ogrzewania

10..30°C 18°C
Oszczedza energie poprzez wytgczanie
ogrzewania, gdy temperatura zewnetrzna
osigga zadang warto$¢. Rozdziat 21.

Min./max. temperatura zasilania
10..110°C min. 40, max. 90 'C
Zakres minimalnej i maksymalnej
temperatury zasilania. Rozdziat 22.

Whptyw temperatury pomieszczenia
0..99/-99 ...0 min. 0, max. -40
Wptyw temperatury pomieszczenia na
regulacje temperatury zasilania.

Rozdziat 23.

Zakres proporcjonalnosci
1..250K 80 K
Nastawianie regulacji Pl. Rozdziat 26

Stata catkowania
5 ... 999 sek. 30 sek.
Nastawianie regulacji Pl. Rozdziat 26

Czas przej$cia zaworu z napedem
5 ... 250 sek. 35 sek.
Nastawianie regulacji Pl. Rozdziat 26

Strefa neutralna
0..9K 3K
Nastawianie regulacji Pl. Rozdziat 26

- J

Parametry serwisowe

Obwad |

Linia Zakres nastaw Nastawa fabryczna

10 Wybor urzadzenia regulacji czasu
0..5 0

11 Zaleznosé temperatury
zredukowanej od temperatury
zewnetrznej
OFF/-29 ... +10°C -15°C

12 wzmocnienie
0..99% 0%

14 Stata optymalizujaca
OFF/10...59 OFF

15 Funkcja adaptacyjna temperatury
pomieszczenia
OFF/1...30 OFF

20 Optymalizacja oparta na
temperaturze pomieszczenia/

zewnetrznej

ON/OFF OFF
21 cCalkowite zatrzymanie

ON/OFF OFF
22 Praca pompy

ON/OFF ON
23 Praca zaworu

ON/OFF OFF
24 Naped elektryczny/termonaped

ON/OFF ON
30 Ograniczenie temperatury

powrotu

10 ... 110°C 50°C

35 Wptyw temperatury powrotu — max
-99..0..49,9 -2

36 Whptyw temperatury powrotu — min
-9,9..0...+9,9 0

37 Funkcja adaptacyjna
ogranicznika temperatury powrotu
OFF/1...50 25

52 zawor zamkniety / regulacja Pl
ON/OFF OFF

141 Wybor wejscia nadpisywania
OFF/1...4 OFF

174 Ochrona sitownika
OFF/10...59 min OFF

196 Service pin LON
ON/OFF OFF

197 LON reset
ON/OFF ON

198 Letnia zmiana czasu
ON/OFF ON

199 Adres urzadzenia podrzednego
0..9 15

ON - zatgczone
OFF — wylaczone

31

Twoja nastawa

°C

%

°C



32a Nastawianie parametréow Parametry serwisowe 32b

serwisowych 10-11
Uzupetnieniem nastaw w liniach 1-7 na szarej stronie Karty 10 Wybor urzadzenia regulacji czasowej
ECL sg rozszerzone mozliwosci w linach 10 i dalszych. Zakres nastaw | Nastawa fabryczna
0..5 | 0

Aby uzyskac linie 10 i dalsze, np. linie 11 nalezy

wielokrotnie przyciska¢ przycisk. Dedykuje urzadzenie do czasowej regulacji okreséw komfortu
i temperatury zredukowanej. Wybdér pomiedzy 1 lub 2 w
zaleznosci od zainstalowanego panela pokojowego lub

zdalnego sterowania.
" " | Wartose @@ Mozliwosé wyboru:
Numer _ =
linii i o 0 Regulator ECL Comfort — plan dzienny
————————— | Wi"azn”‘ 1 Panel pokojowy ECA 60 lub zdalnej
zakresu regulacji ECA 61 pod adresem A
2 Panel pokojowy ECA 60 lub zdalnej
@ regulacji ECA 61 pod adresem B
@ Teraz jest mozliwe przejscie do dowolnej linii 3...5 Nie uzywane
@@ Nastawianie wartosci parametru 11 Zaleznos$¢ temperatury z_redukowanej od
temperatury zewnetrznej
Nales o ¢ kazi tré Zakres nastaw | Nastawa fabryczna
alezy zapisa¢ nowe nastawy w wykazie parametréw w OFF /-29...+10°C | 45 °C
rozdziale 31.
Ograniczenie temperatury zewnetrznej, przy ktérej wytgczana
Jezeli wprowadzone byly wiasne nastawy, nalezy odwroci¢ Jest nastawa temperatury zredukowaney.

Temperatury zewnetrzne nizsze od nastawionej tutaj nie bedg

Karte ECL 26itg strong do przodu. miaty wplywu na temperature zredukowang.

Nalezy wybra¢ opcje nastaw codziennych. @ @ 29 . +10°
Nastawiona temperatura zredukowana jest
zalezna od temperatury zewnetrznej, dopoki
temperatura zewnetrzna jest wyzsza od tutaj
nastawionej. Im nizsza temperatura zewnetrzna,
tym mniejsza redukcja temperatury. Jezeli
temperatura zewnetrzna jest nizsza od tu
nastawionej, to nie zachodzi zadna redukcja

temperatury.
Redukcja

2 100% X

1 (®)
s j R
i ﬂ
- : / o

i H Temp. N
g 0% 1 :/ zewn.°C g
E 29 20 E -10 0 10 15 20 <
(4] e
5 o
ﬁ OFF: Nastawa temperatury zredukowanej -
o bedzie stata dla wszystkich temperatur §
(14 zewnetrznych. (7]

Szara strona
Karty ECL
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Parametry serwisowe
12

32d

Parametry serwisowe
14-15

12 Wzmocnienie

Zakres nastaw | Nastawa fabryczna

14 Stata optymalizacji

Zakres nastaw | Nastawa fabryczna

0..99% | 0%

OFF/10...59 | OFF

Skraca czas dogrzania pomieszczenia poprzez wzrost tem-
peratury zasilania okreslony w procentach tu nastawionych.

@ @ Nalezy nastawi¢, o ile procent ma nastgpi¢ chwi-
lowy wzrost temperatury zasilania.

Aby skroci¢ czas dogrzania pomieszczenia po okresie zre-
dukowanej temperatury, zostaje chwilowo podniesiona
temperatura zasilania.

Przy zainstalowanym czujniku pomieszczenia
wzmocnienie ustaje, jezeli zostat zakonczony okres
dogrzewania lub zostata osiggnieta temperatura
pomieszczenia.

Szara strona
Karty ECL

Optymalizuje czasy poczatku i korica okresu zredukowanej
temperatury tak, aby uzyskac najlepszg temperature kom-
fortu przy najmniejszym zuzyciu energii.

@ @ Nastawa statej optymalizacji. Warto$¢ jest liczbg
zbudowang z dwoch cyfr. Mozna wybraé
nastepujgce wartosci:

11,12, ... 59.
Cyfry majg nastepujace znaczenie:

1 cyfra (rodzaj systemu ogrzewania i
akumulacyjno$¢ cieplna budynku)

1 cyfra Akumulacyjnos¢ Rodzaj systemu
cieplna budynku ogrzewania
! lekki
] $redni S
— grzejnikowy
= ciezki
H Sredni Ogrzewanie
5 ciezki podtogowe
2 cyfra (wydajno$¢ systemu ogrzewania)
2 cyfra Temperatura Wydajnosé
zewnetrzna
obliczeniowa
o -50 °C duza
5 -25°C przecietna
= -05°C mata
By
L
(Lt
(]
1
OFF: Bez optymalizacji. Ogrzewanie uruchamia si¢ i

zatrzymuje wedtug czasdéw nastawionych w
harmonogramie tygodniowym.

Temperatura obliczeniowa: Najnizsza temperatura
zewnetrzna, przy ktorej system ogrzewczy osigga
zgdang temperature.

15 Funkcja adaptacyjna temperatury pomieszczenia

Zakres nastaw | Nastawa fabryczna
OFF/1...30 | OFF

Reguluje szybko$¢, z jaka temperatura pomieszczenia
dostosowuje sie do temperatury zadanej.

@ @ OFF: Funkcja adaptacyjna jest wytgczona.
1: Zadana temperatura jest osiggana
szybko.
30: Zadana temperatura jest osiggana
powoli.

Funkcja adaptacyjna bedzie eliminowata réznice pomiedzy
wymagang a aktualng temperaturg pomieszczenia poprzez
catkowanie tej roznicy i wptywanie uzyskang wartoscig
kontrolng na temperature zasialnia.

Szara strona
Karty ECL
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Parametry serwisowe
20-21

20 Optymalizacja oparta na temperaturze
pomieszczenia/zewnetrznej

Zakres nastaw \ Nastawa fabryczna

ON / OFF | OFF

Obliczanie optymalizacyjne uruchomienia i zatrzymania moze

Parametry serwisowe
22-24

32f

22 Praca pompy

Zakres nastaw | Nastawa fabryczna

ON/ OFF | ON

W czasie postoju ogrzewania okresowo wigcza pompy dla
unikniecia ich zablokowania.

by¢ oparte zaréwno na temperaturze pomieszczenia, jak i na
temperaturze zewnetrznej.

Nalezy nastawi¢ funkcje antyblokujgacg na ON

lub OFF.
ON:

Obliczanie oparte na temperaturze @

pomieszczenia.Tylko gdy jest czujnik

(temperatury pomieszczenia.) @

Nalezy wybra¢ metode obliczania:

+) ON:

Pompa jest zatgczana na 1 minute co
3 dni.

OFF: Pompa jest wytgczona.

@ OFF: Obliczanie oparte na temperaturze
zewnetrznej. Stosuje si¢ nastawe, gdy
nie ma czujnika temperatury
pomieszczenia.

23 Praca zaworu

Zakres nastaw \ Nastawa fabryczna
ON/OFF | OFF

W czasie postoju ogrzewania okresowo wigcza ruch zaworu
dla uniknigecia jego zablokowania.

21 Catkowite zatrzymanie

Zakres nastaw | Nastawa fabryczna
ON/OFF | OFF

Decydujesz, czy chcesz catkowitego zatrzymania podczas
okresu zredukowanej temperatury.

Nalezy nastawi¢ funkcje antyblokujacg na ON
lub OFF.

@ ON:

Zawor otrzymuje co 3 dni sygnat
powodujacy przejscie od otwarcia do

(=) (#) Nalezy wybra¢ ON Iub OFF dla tej funkcji. zamkniecia,

@ ON:

Funkcja jest aktywna. W okresie oddzia- @ OFF: Ruch zaworu jest wylaczony

tywania temperatury zredukowanej
warto$¢ zadanej temperatury zasilania
zostaje obnizona do 10°C i jest nadrzed-
na w odniesieniu do minimalnej tempera-
tury zasilania nastawionej w linii 2
(Rozdziat 22).

W przypadku podtgczenia do sieci cieplnej nalezy wyta-
czy¢ funkcje ruchu zaworu, aby unikng¢ niepozadanego
poboru ciepta.

24 Naped elektryczny / termositownik

Ref.temp.zasil. o, ! ) Zakres nastaw | Nastawa fabryczna
r B ON/OFF | ON 5]
T -: ] o < g q
REF TN Mozna wybrac typ sitownika.

Wybieranie typu sitownika:

9B | fpoesccssssccsssseead — @ ON:
Czas @

Naped elektryczny

OFF: Termositownik.

%
o
)
>
c
o
N
1
o
N
)
N
o

(14

OFF: Funkcja nie jest aktywna

(®)
N
(7]
N
(1]
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N
o
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<
(7]
(1]
=
2
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Ref. temp. zasil. RY )
A Q2

. 0O:

Szara strona
Karty ECL

Szara strona
Karty ECL
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32h

Parametry serwisowe
36-37

30 Ograniczenie temperatury powrotu

Zakres nastaw | Nastawa fabryczna

36 Wplyw temperatury powrotu — ograniczenie dolne

Zakres nastaw \ Nastawa fabryczna

10...110°C | 50 °C

+-0..9,9 | 0

Nastawa odpowiedniej temperatury powrotu dla istniejgcego
obiegu grzejnego.

@@ Nalezy nastawi¢ odpowiednie ograniczenie
temperatury powrotu.

Kiedy ograniczenie temperatury powrotu zostaje przekro-
czone, regulator automatycznie zmienia posrednig tempe-
rature zasilania na warto$¢ odniesienia wymaganej tempe-
ratury powrotu. Wspotczynniki precyzujgce te funkcje sg
nastawiane w liniach 35 i 36.

35 Wplyw temperatury powrotu — ograniczenie gérne

Zakres nastaw \ Nastawa fabryczna

+/-0..9,9 | -2

Nastawa wielkosci wptywu na temperature zasilania.

@ @ Nalezy nastawi¢ wptyw maksymalnego ograni-
czenia temperatury powrotu.

Jezeli wySwietlona wartos¢ nie jest rowna 0,
funkcja ta zapobiega przekroczeniu przez tem-
perature powrotu warto$ci nastawionej w linii 30.

Nastawiona wartos¢ wigksza niz 0: Posrednia
temperatura zasilania jest przesuwana ku gorze,
gdy tempeartura powrotu przewyzszy warto$¢
nastawiong w linii 30.

Nastawiona warto$¢ mniejsza niz 0: PoSrednia
temperatura zasilania jest przesuwana ku doto-
wi, gdy tempeartura powrotu przewyzszy
wartos¢ nastawiong w linii 30.

Ograniczenie max. > 0
) \ ) Temp. powrotu

1 1 1 1
Ograniczenie temp. powrotu
Ograniczenie max.< 0
Przyktad

Ograniczenie temperatury powrotu nastawione na 50°C
Woptyw nastawiony na —2

Rzeczywista temp. powrotu jest o 2°C za wysoka (52°C)
Wynik:

Temperatura zasilania jest obnizana o0 2 x -2 = —4°C

Nastawa w linii 35 jest normalnie mniejsza niz O w systemach
podtgczonych do sieci cieplnej i rdwna 0 w systemach z
kottem.

Szara strona
Karty ECL

Nastawa wielkosci wptywu na temperature zasilania.

@ @ Nalezy nastawi¢ wptyw dolnego ograniczenia
temperatury powrotu.

Jezeli wySwietlona wartos¢ nie jest rowna 0,
funkcja ta zapobiega obnizeniu sie temperatury
powrotu ponizej wartosci nastawionej w linii 30.

Nastawiona wartos¢ wigksza niz 0: Posrednia
temperatura zasilania jest przesuwana ku gorze,
gdy tempeartura powrotu spadnie ponizej warto-
Sci nastawionej w linii 30.

Nastawiona warto$¢ mnigjsza niz 0: PoSrednia
temperatura zasilania jest przesuwana ku doto-
wi, gdy tempeartura powrotu spadnie ponizej
wartosci nastawionej w linii 30.

Wplyw

* Ograniczenie min.> 0
Temp. powrotu
0 . . . .

T T T T
Ograniczenie temp. powrotu
Ograniczenie min. < 0
Przyktad

Ograniczenie temperatury powrotu nastawione na 50°C
Woplyw nastawiony na 2

Rzeczywista temp. powrotu jest o 2°C za niska (48°C)
Wynik:

Posrednia temperatura zasilania jest zwigkszana o 2 x 2 = 4

Nastawa w linii 36 jest normalnie réowna 0 w systemach
podtgczonych do sieci cieplnej i mniejsza niz 0 w systemach
Z kottem.

37 Funkcja adaptacyjna ogranicznika temp. powrotu

Zakres nastaw | Nastawa fabryczna

OFF /1...50 | 25

Reguluje szybko$¢ dostosowywania sie temperatury powrotu
do zgdanej temperatury.

@ @ Nastawia funkcje adaptacyjng ogranicznika tem-
peratury powrotu. Nastawa eliminuje roznice po-
miedzy zadang a rzeczywistg temperaturg po-
wrotu poprzez catkowanie tej réznicy i korygo-
wanie posredniej temperatury zasilania.

OFF: Krzywa grzania nie bedzie korygowana.

1: Krzywa grzania bedzie korygowana
szybko.

50: Krzywa grzania bedzie korygowana
wolno.

Szara strona
Karty ECL
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32i Parametry serwisowe Parametry serwisowe 32j
2

141
52 Zawor zamkniety / regulacja Pl 141 Wybor wejscia nadpisywania
Zakres nastaw | Nastawa fabryczna Zakres nastaw | Nastawa fabryczna
ON/OFF | OFF OFF/1...4 | OFF
Uzywane w przypadku dziatania jako urzgdzenie podrzedne. Wybor wolnego wejscia czujnika do realizacji nadpisywania

Obieg ogrzewania moze by¢ zamkniety, gdy funkcje
regulatora sg zarzadzane przez regulator nadrzedny

@ @ OFF: Brak nadpisywania

1... 4: Wybdr wolnego wejscia czujnika S1 ...
S4 do realizacji nadpisywania w

@ ON: W obiegu ogrzewania zawor jest
zamkniety, gdy tak zarzgdzi regulator
nadrzedny z obiegu cieptej wody

(priorytet). wybranym obiegu.
@ OFF: Obieg ogrzewania wykorzystuje resztki Przyktad podtaczen bez zastosowania ECA 9010
dostawy ciepta z obiegu cieptej wody na
zgdanie zarzadzajgcego regulatora z 8200 °
obiegu cieptej wody. 16 16 35
S8
zR
32
Sx Sx
Przetacznik zamkniety: Przetacznik zamkniety:
Temperatura zredukowana Temperatura komfortu
8200 2
Przetgcznik:
Temperatura zredukowana lub komfortu
Przyktad podtaczenia z wykorzystaniem ECA 9010
(7)) 150 Czerwony m
s S Z P S ©
= 16 0 ECA9010 2 @: LS »
(7] , %) S N
Zielony /_ g 2 ‘D
> Sx O -
c N
o o
N 11 3 zwarte: 2 3 zwarte: ,3
dh, Temperatura zredukowana Temperatura komfortu »
R 8
N 1 =
o Uwaga! E
(4 W celu uniknigcia wptywu oporéw stykéw, do realizacji s
funkcji nadpisywania zalecane jest stosowanie modutu
ECA 9010.
Funkcja nadpisywania jest aktywna gdy regulator
znajduje sie w trybie pracy automatycznej. (Rozdziat 2)
Szara strona Szara strona

Karty ECL Karty ECL
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174-197 198-199
174 Zabezpieczenie sitownika 198 Letnia zmiana czasu
Zakres nastaw | Nastawa fabryczna Zakres nastaw | Nastawa fabryczna
OFF/10... 59 min | OFF ON/OFF | ON
Chroni sifownik przed niestabilnoscig kiedy brak poboru ciepfej Mozna zadac automatyczng lub reczng zmiang czasu z
wody uzytkowej, np. kiedy obcigzenie wynika wylgcznie z letniego na zimowy i odwrotnie.
przeptywu cyrkulacyjnego lub gdy obcigzenie obiegu
grzewczego jest bardzo mate. Stabilizacja taka wydfuza Wigczenie (ON) lub wytgczenie (OFF) funkgji
Zywotno$¢ wszystkich urzgdzen regulacyjnych. Zmiany czasu:
Zataczenie (ON) lub wylaczenie (OFF) funkgji: +) ON:  Zegar wbudowany w regulator
automatycznie przesunie czas o +/—
@ @ OFF:  Funkcja zabezpieczenia wylaczona Jedna godzing dia letniej/zimowsj
zmiany czasu w Europie Srodkowe;j.

10... 59: Funkcja zabezpieczenia zatgczona.
Kiedy nastgpi zmiana przeptywu c.w.u. @
lub obcigzenia c.o. funkcja
zabezpieczenia jest automatycznie
znoszona i zostaje uaktywniona
ponownie gdy zostanie wykryta
niestabilno$¢. Okres zniesienia moze 199 Adresy urzadzen podrzednych

by¢ nastawiany w zakresie 10-59 min.
Wysoka warto$¢ powinna by¢ zadana Zakres ne;w)stav; } Nastawa fabry CZ::

dla instalacji obstugujacej wielu . —
uzytkownikéw, niska w przeciwnym Nalezy przydzielic adresy regulatorom podrzednym.

OFF: Konieczna jest reczna zmiena czasu
z letniego na zimowy dodajac lub
odejmujgc jedng godzine.

przypadku.
Nalezy przydzieli¢ adresy regulatorom podrzed-
nym:
196 Service pin - LON
Zakres nastaw | Nastawa fabryczna @ @ 0:  Brak adresu. Jednostka podrzedna
ONJ/OFF | OFF tylko otrzymuje informacje o temperaturze

zewnetrznej i czasie systemowym,
poprzez magistralg (bus).

Niniejsza nastawa aktywna jest wytacznie w odniesieniu do
komunikacji (patrz dokumentacja zastosowanego modutu
komunikacji)

1-9: Regulator podrzedny wysyta/otrzymuje
informacje o temperaturze zewnetrznej,
czasie systemowym i parametrach

regulacji.
197 LON reset g )
Zakres nastaw | Nastawa fabryczna 15:  Regulator jest nadrzedny. Regulator
ON/OFF | ON nadrzedny tylko wysyta informacje o A
Niniejsza nastawa aktywna jest wytacznie w odniesieniu do temperaturze zewnetrznej, czasie
komunikacji (patrz dokumentacja zastosowanego modutu systemowym i parametrach regulacji
komunikacji) (tego adresu nie mozna zmienic).

Jezeli regulator jest cze$cig wiekszego systemu z wieloma
regulatorami, mozna potgczy¢ wzajemnie regulatory i prze-
syta¢ informacje z jednego czujnika temperatury zewnetrz-
nej do wszystkich regulatoréw. Regulator fizycznie podtg-
czony do czujnika temperatury zewnetrznej jest nadrzedny
dla catego systemu i otrzymuje adres 15. Pozostate regulato-
ry mogg otrzymaé numery adreséw podrzednych i otrzymy-
wac informacje z czujnika temperatury zewnetrznej poprzez
regulator nadrzedny.
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Jezeli jednostka podrzedna ma adres wiekszy niz 0, moze
wysyta¢ zadanie podania temperatury odniesienia do jed-
nostki nadrzednej. Jednostka nadrzedna wysyta sygnat
temperatury zewnetrznej i sygnat przetgczania czasu do
jednostek podrzednych.

Gdy jednostka podrzedna ma adres 0, tylko sygnat tempe-
ratury zewnetrznej jest przekazywany do niej z jednostki
nadrzedne;j.

Szara strona Szara strona
Karty ECL Karty ECL
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